A5052板 4X8

JIS 規格 H4000  A5052
調 量  0.8〜6.0t：H34  6.0〜60t：H112

特性の概要  中程度の強度があり、耐食性、加工性が良い。アルミ合金の代表商品。
用途  純アルミより強度のある一般用、事務機器、カメラ等

<table>
<thead>
<tr>
<th>寸法</th>
<th>枚/kg</th>
<th>当社在庫品</th>
<th>取寄せ品</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1X1250X2500</td>
<td>8.5</td>
<td>◎</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2X1250X2500</td>
<td>10.1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.5X1250X2500</td>
<td>12.7</td>
<td>◎</td>
<td>○</td>
</tr>
<tr>
<td>2X1250X2500</td>
<td>16.9</td>
<td>◎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3X1250X2500</td>
<td>25.3</td>
<td>◎</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4X1250X2500</td>
<td>33.7</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5X1250X2500</td>
<td>42.1</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6X1250X2500</td>
<td>50.5</td>
<td>○</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

※重量参考值

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。